
KÄSKKIRI

               kuupäev digiallkirjas nr 11-1/2

Lubatavate  sõidukiiruste  kehtestamine  jaamavahedel,  jaamade  peateedel  ja
vastuvõtu-saateteedel

Lubatavate  suurimate  sõidukiiruste  ja  kiirusnormide  kehtestamiseks  alates
02.01.2024 AS Eesti Raudtee raudteel rööpmelaiusega 1520/1524 mm

k ä s i n:

1. Kinnitada  rongide  suurimad  lubatavad  sõidukiirused  jaamavahedel,
jaamakõrikutes, jaama peateedel ja vastuvõtu-saateteedel vastavalt Lisale 1.

2. Kinnitada raudteeveeremite lubatavate sõidukiiruste normid AS Eesti Raudtee
kõigil teede sirgetel ja kõveratel teelõikudel vastavalt Lisale 2. 

3. Kinnitada raudteeveeremite lubatavate sõidukiiruste normid AS Eesti Raudtee
kõigil pöörmetel, ristpöörmetel ja ristkohtadel vastavalt Lisale 3.

4. Kinnitada  kiirused  raudteeülesõidukohtadel,  mis  asuvad  automaat-
blokeeringuga  liinil  I  eemaldumis-blokkpiirkonnas,  kus  raudteeveeremi  juht
peab  rongide  väljumisel  jaamast  foori  keelava  näidu  korral
raudteeülesõidukohale  lähenedes  sõitma  kiirusega  mitte  üle  20  km/h
vastavalt Lisale 4.

5. Jaamade peateede või jaamavahede kohta, kus paaritul ja paarissuunal on
erinevad  lubatavad  kiirused,  antakse  eraldi  kummagi  suuna  lubatavad
kiirused  kogu  jaama  peatee  või  jaamavahe  ulatuses.  Kui  samas  kohas
lubatud  kiirused  erinevad päevasel  (kella  07.00 kuni  23.00)  ja  öisel  (kella
23.00 kuni 07.00) ajal, kirjutatakse vastavad lubatud kiirused eraldi ridadena.

6. Vastuvõtu-saateteede  kiirused  kehtivad  peateelt  sellele  teele  suunavate
pöörmete vahel, kui ei ole määratud teisiti.

7. Keelata veovahendite teljekoormusega üle 25 tonni  seismine Narva jaama
Kalda tänava metallist raudteeviaduktil 315 km 4 pk (314,303). 

aktsiaselts Eesti Raudtee



8. Keelata  veovahendite  teljekoormusega  üle  25  tonni  liikumine  Narva  –
Ivangorod jaamavahe  Narva jõe metallsillal 315 km 5 pk (314,423) ja Narva
HEJ kanali metallsillal 315 km 8 pk (314,792).

9. Teemõõduvagunile  kehtib   reisirongile   ettenähtud  kiirus.  Kui  veduriks on
veovahendid  teljekoormusega  üle  25  tonni,  siis  kehtivad  Lisas  1  toodud
veovahenditele  teljekoormusega  üle  25  tonni  kaubarongidele  ettenähtud
lubatavad kiirused.

10.Kinnitada pikkrööparongi kiirused AS Eesti Raudtee taristul vastavalt Lisale 5.
Laaditud pikkrööparongi on lubatud vedada eraldi koosseisuna maksimaalse
kiirusega  70  km/h  või  juurde  haagitud  kaubavagunitega  maksimaalse
kiirusega 60 km/h. Kõverikes raadiusega 400-600 m on lubatud kiirus kuni 55
km/h,  kõverikes  raadiusega  300-400  m  lubatud  sõidukiirus  kuni  40  km/h,
kõverikes  raadiusega  alla  300  m  ja  pöörmetel  kõrvalsuunas  sõitmisel  on
lubatud sõidukiirus kuni 25 km/h. Seejuures tuleb arvestada, et kui kõverike
raadiustest  tulenev lubatav  sõidukiirus  on Lisas 5 suurem Lisas 1 lubatud
sõidukiirusest,  siis  kehtib  madalam  sõidukiirus  vastavalt  Lisale  1.
Pikkrööparongi  tühi  koosseis  liigub  kaubarongidele  ettenähtud  kiiruse  ja
tingimuste kohaselt.

11.Eriveeremile ning eriotstarbelistele kauba- ja reisivagunitele kehtivad kiirused,
mis on selle valmistaja poolt määratud passis või kasutusjuhendis ning teistel
eriveeremitel määratakse kiirused AS Eesti Raudtee vastava juhendiga, kuid
kiirused ei tohi ületada Lisas 1 reisirongidele ettenähtud lubatavaid kiiruseid.

12.Vajadusel  kehtestatakse  AS  Eesti  Raudtee  taristudirektori  poolt  erirongile
Lisas 1 toodud kiirustest erinevad kiirused. Sellisel juhul erirongile Lisa 1 ei
kehti.

13.Lähtuvalt  tee  halvenenud  seisukorrast,  samuti  teetööde  ohutusnõuete
tagamiseks,  vähendatakse hoiatusega Lisas  1 toodud kiirusi.  Kui  hoiatuse
nõudeavalduses märgitakse, et hoiatus kehtib vähem kui 4 tundi ja hoiatuse
põhjust  asutakse  koheselt  kõrvaldama,  siis  hoiatuse  signaalmärke  ei
paigaldata,  kuid  seejuures  taristudispetšer  peab  tagama  hoiatuste
nõudeavalduse õigeaegse sisestamise hoiatuste programmi ning edastamise
kõikidele adressaatidele, samuti kontrollima selle olemasolu programmis.

14.Kuni 10-ne päevase kehtivusega hoiatuse nõudeavaldusi tohivad väljastada
ja  tühistada  töötajad,  kellele  on  AS  Eesti  Raudtee  poolt  antud  vastavad
õigused.

15.Lähtuvalt  tee  seisukorrast,  normide  ja  ohutusnõuete  muudatustest
vormistatakse  käesoleva  dokumendi  edaspidised  muudatused  eraldi
käskkirjaga. Muudatuse käskkirjas antakse kogu jaama peatee või jaamavahe
ulatuses  muudatusega  kehtestatud  kiirused.  Muudatuse  käskkirjas
määratakse muudatuse kehtestamise kuupäev.

16.Kõik muudatused kooskõlastatakse eelnevalt telekomi ja turvangusüsteemide
ametiga,  kes  peab  kehtestamise  kuupäevaks  tagama  vastaval  teelõigul



asuvate raudteeülesõidukohtade automaatikaseadmete vastavuse muudetud
sõidukiirusele.

17.Raudteeveo-ettevõtjad  on  kohustatud  enne  kehtestamise  kuupäeva  oma
raudteeveeremi juhte muudatustest teavitama.

18.Muudatused kajastatakse teeameti poolt kehtestamisele järgneval tööpäeval
“sharepoint/Teeamet/Teejärelevalve  osakond/Kehtiv  sõidukiirus“  ja
avaldatakse ASi Eesti Raudtee veebilehel.

19.Tunnistada kehtetuks AS Eesti Raudtee taristuteenistuse direktori 09.01.2023
käskkiri  nr  11-1/1  „Lubatavate  sõidukiiruste  kehtestamine  jaamavahedel,
jaamade peateedel ja vastuvõtu-saateteedel“ koos kõikide lisadega.

20.Kontroll käskkirja täitmise üle panna teeameti teejärelevalve juhile.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaido Aettik
taristudirektor

Lisad: 

1. Rongide lubatav sõidukiirus
2. Raudteeveeremite  lubatavate  sõidukiiruste  normid  sirgetel  ja  kõveratel

teelõikudel, km/h
3.  Raudteeveeremite  lubatavate  sõidukiiruste  normid  pöörmetel,  ristpöörmetel  ja
ristkohtadel, km/h
4.  Kiirused  raudteeülesõidukohtadel,  mis  asuvad  automaatblokeeringuga  liinil  I
eemaldumis blokkpiirkonnas
5. Pikkrööparongi kiirused väikese raadiusega kõveratel

Kaido Lanno 6158881 kaido.lanno@evr.ee
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