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KASKKIRI

kuupaev digiallkirjas nr 11-1/2-1

AS Eesti Raudtee taristudirektori 02.01.2024 kaskkirja nr 11-1/2 ,,Lubatavate
soidukiiruste kehtestamine jaamavahedel, jaamade peateedel ja vastuvétu-
saateteedel” muutmine

kasin:

1. Tunnistada kehtetuks 02.01.2024 jdustunud taristudirektori kaskkirja nr 11-1/2 Lisa
1.

2. Kinnitada Lisa 1 ,Rongide lubatavad sdidukiirused alates 05.02.2024°. .

3. Jaamade peateede vdi jaamavahede kohta, kus paaritul ja paarissuunal on
erinevad lubatavad kiirused, antakse eraldi kummagi suuna lubatavad kiirused
kogu jaama peatee vdi jaamavahe ulatuses. Kui samas kohas lubatud kiirused
erinevad paevasel (kella 07.00 kuni 23.00) ja odisel (kella 23.00 kuni 07.00) ajal,
kirjutatakse vastavad lubatud kiirused eraldi ridadena.

4. Eriveeremile ning eriotstarbelistele kauba- ja reisivagunitele kehtivad kiirused, mis
on selle valmistaja poolt maaratud passis vdi kasutusjuhendis, teistel eriveeremitel
maaratakse kiirused AS Eesti Raudtee vastava juhendiga, kuid kiirused ei tohi
Uletada Lisas 1 reisirongidele ettenahtud lubatavaid kiiruseid.

5. Vajadusel kehtestatakse AS Eesti Raudtee taristudirektori poolt erirongile Lisas 1
toodud kiirustest erinevad kiirused. Sellisel juhul erirongile Lisa 1 ei kehti.

6. Lahtuvalt tee halvenenud seisukorrast, samuti teetddde ohutusnduete tagamiseks,
vahendatakse hoiatusega Lisas 1 toodud kiirusi. Kui hoiatuse ndudeavalduses
margitakse, et hoiatus kehtib vahem kui 4 tundi ja hoiatuse pdhjust asutakse
koheselt kdrvaldama, siis hoiatuse signaalmarke ei paigaldata, kuid seejuures
taristudispetSer peab tagama hoiatuste ndudeavalduse digeaegse sisestamise
hoiatuste programmi ning edastamise koikidele adressaatidele, samuti kontrollima
selle olemasolu programmis.

7. Kuni 10-ne paevase kehtivusega hoiatuse ndéudeavaldusi tohivad valjastada ja
tihistada too6tajad, kellele on AS Eesti Raudtee poolt antud vastavad 6igused.
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8. Lahtuvalt tee seisukorrast, normide ja ohutusnbuete muudatustest vormistatakse
kdesoleva dokumendi edaspidised muudatused eraldi kaskkirjaga. Muudatuse
kaskkirjas antakse kogu jaama peatee vbi jaamavahe ulatuses muudatusega
kehtestatud kiirused. Muudatuse kaskkirjas maaratakse muudatuse kehtestamise
kuupaev.

9. Kdik muudatused kooskdlastatakse eelnevalt telekomi ja turvangusisteemide
ametiga, kes peab kehtestamise kuupaevaks tagama vastaval teeldigul asuvate
raudteeulesdidukohtade automaatikaseadmete vastavuse muudetud
soidukiirusele.

10.Raudteeveo-ettevdtjad on kohustatud enne kehtestamise kuupdeva oma
raudteeveeremi juhte muudatustest teavitama.

11.Muudatused kajastatakse teeameti poolt kehtestamisele jargneval todpaeval
“sharepoint/Teeamet/Teejarelevalve osakond/Kehtiv sdidukiirus® ja avaldatakse
ASi Eesti Raudtee veebilehel.

12.Kontroll kaskkirja taitmise Ule panna teeameti teejarelevalve juhile.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaido Aettik
taristudirektor

Lisa: Lisa 1 ,Rongide lubatavad soéidukiirused alates 05.02.2024"



