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AS Eesti Raudtee juhatuse 15.04.2019 otsusega nr 476/5 

                                                                                                  kinnitatud AS Eesti Raudtee taristul  
                                                                                            akende taotlemise, tellimise ja eraldamise korrale   

 

AKNA TELLIMUS    ……..  ……. nr….                                                              

 

  

Tellimuse esitamise aeg:    Tellija allkiri:  

  

1. Töö nimetus  

2. Tööde periood 
 

 

3. Akna alguskuupäev 
 

 

4. Akna pikkus ja eraldamise 

perioodilisus 
 

 

5. Vastutav tööjuht ja kontaktandmed  

6. Töövõtja            

7. Lepingu nimetus, number  

8. Töövõtja vastutav esindaja ja 

kontaktandmed    

 

9. AS Eesti Raudtee  kontaktisik,  

tööd telliv struktuuriüksus  

 

10. Akna asukoht (raudteelõik, jaam)  

11. jaamavahel tee nr…….  km…….    pk…….. 

12. jaama piires tee nr……..  pöörmete….. ja fooride…vahel, gabariitide 

hõivatus kõrvalteel………, pöörmetel ……….. jne 

13. Akna täpne kirjeldus (täidab 

töövõtja) sh tehtavad tööd ja 

tehnoloogia 

 

14. Akna ajal teede (teelõikude) ja 

pöörmete sulgemise vajadus ja 

sulgemise kellaaeg ja kestvus. 

Teiste teede hõivatuse vajadus 

kasutatava tehnika 

paigaldamiseks 

 

15. Kasutatavate töörongide 

liikumine  

 



 

AKNA TELLIMUSE    ……..  ……. nr….   MENETLUSLEHT 

Täidab struktuurüksuse volitatud isik 
 

Struktuurüksus Struktruuriüksuse 

volitatud isiku 

kontaktandmed 

 

Kuupäev 

Kooskõlastatud tingimustel*: 

Ehitusteenistus    

Teeamet    

Telekomi ja 

turvangu-

süsteemide 

amet 

 

   

Elektrivõrkude 

amet 

   

Ohutusteenistus    

Liiklusteenistus    

 

*Akna tellimuse kooskõlastamisel käsitleda järgmisi küsimusi: 

 Elektrivarustus-, side- ja signalisatsiooniseadmete töökatkestuse vajadus. 

 Tsentralisatsioonist isoleerpiirkonna, pöörmete ja fooride väljalülitamise vajadus ja viis. 

 Hotboxi, rattapaaride lugejate ja muude seadmete demontaaž. 

 Pinge väljalülitamise vajadus kontaktvõrgust jaamavahel ja/või jaamas koos teede 

numbritega vastavalt sektsiooneerimisele, automaatblokeeringu õhuliinide, kahe 

paralleelliini ja muu elektrivarustuse väljalülitamine. 

 Kahe ahelaline liin  АВ, RL, täiendavate isolaatorite paigaldamine jms. 

 Optiliste kaabelliinide väljalülitamine või kaitsmine jms. 

 Jaamakorraldaja vajadus. 

 Signalisatsiooni- ja sidevahendid jaamavahel (AB, PAB, KTB, TS, jne). 

 Raudteeülesõidukohal liikluse reguleerija vajadus. 

 



 


